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第一节  地质

    煤系地层  下起石炭系本溪组，上至二迭系下石盒子组下部，厚100～170米，一般厚120米，煤层有15层，其中主要稳定可采煤两层，一般可采者一层，局部可采者6层。煤层总厚11～16米，一般厚14米左右。含煤系数10～13％，一般为11％，可采煤敷存于石炭系上统太原组和山西组在西坡一带，石炭系中统本溪组及二迭系石盒子组下部含可采煤1—2层，均属局部可采。   
    中石炭统本溪组  岩性综合可分三部分，最低部是敷存于奥陶系侵蚀面上呈不连续，不稳定铁矿(褐铁矿、赤铁矿或黄铁矿)；中部是含铁铝上岩铝土岩(个别地段为铝土矿)和铝土质页岩夹1～2层铁矿；上部则为铝土质页岩，碳质页岩夹煤线和1-2层灰岩。上述岩性反映了海浸初期的海陆交互相特征，虽各地本溪组变化较大，但三部分岩性都存在，只是厚薄层数不同。底部铁矿，光华镇、关王庙乡都有分布。本组含煤一层12号煤，煤层厚度最小最大为0～3．28米，埋藏不稳定，仅局部可采，结构中等。埋藏深度为450米左右，西坡、薛虎沟一带不稳定局部可采煤层厚0～2．58米。
    

 

	 


 

    上石炭统太原组  连续沉积于本溪组之上。本组为一套海陆交互相沉积，主要岩性有砂岩、灰岩、泥灰岩、砂质页岩、碳质页岩、粘土或铝土质页岩夹煤线、煤层等组成多次海浸海退韵律，厚10～70米。虽然厚度变化较大，但主要岩性和岩石组合特征基本稳定。岩性和岩相特征可划为三个岩性段：
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    下二迭统山西组  山西组与下伏太原组合接。继晚石炭世后，早二迭早期仍为主要聚煤期。上石炭统与下二迭统沉积成因上的连续性和煤矿开采的统一性，合并称为石炭——二迭纪煤系。山西组以陆相和过渡相沉积为主，是一套黄绿色、灰白色的硬砂质长石砂岩，灰色、黄绿色砂质页岩，炭质页岩、夹菱铁矿结核及煤层，煤线等岩石交互出现的岩性组合，厚45米左右。台头镇石灰窑附近较薄26．9米。本组含煤4--5层，总厚20米左右，有2层可采，自下而上为： 3号煤，位于山西组中部(偏上)埋藏深400米左右，厚度0～2．10米，在大多数地段可采；厚1米左右，局部不可采，光华镇柴汾村一带较厚。
    2号煤，为山西组上部主要可采煤层，埋藏深390米左右，与3号煤间距2．24米左右。厚度0．2～18．05米，一般厚4米左右。台头镇、管头乡2号煤与3号煤合成一层，厚4米左右；西坡一带2号煤厚6～8米；甘草山附近小于2米，俗称“四尺煤”。    
    二迭系下统下石盒子组  厚68～104米，一般厚百米左右，主要由硬质砂岩、粉砂岩、砂质泥岩组成，顶部具杂色(紫、红、黄、蓝、白等)含锰铁铝质泥岩(桃花岩)。下石盒子组下部(20米左右)夹黑色页岩及薄煤层1—3层，不可采。

 

	 [image: image3.png]] 3

ARERRARN





	 [image: image4.png]ME RIS HE







 

第二节 面积储量    

    本县处于河东煤田南端。据地质勘探队查明，境内煤田东至光华河断层，西至黄河，南至于家河、仁义一线，北至阳涧，龙门、十里铺一带，东西总长约80公里，南北宽12．5公里，总面积约1600平方公里，占全县总土地面积78％。煤的远景储量为153亿吨，可采储量约130亿吨，已累计探明储量73．52亿吨，可供进一步勘探储量为52．48亿吨。生产占用储量为20．8亿吨。全县煤炭储藏分为东、南，西三片，东片赵家湾(幸福湾)勘探区包括城关、管头、台头、光华、崖下、双凤渗6个乡镇，埋藏面积620平方公里，储量约76亿吨；西片岭上勘探区，以毛则渠煤矿为中心，包括西坡、枣岭、西交口、张马、谭坪5个乡镇，埋藏面积380平方公里，储量约50亿吨；南片以申南凹、加盖煤矿为中心，包括吉家原、尉庄、安汾、下善、关王庙5个乡镇，埋藏面积600平方公里，储量约27亿吨。

                                                       

第三节 煤质

    一，煤岩特征
    矿区内所采煤，均以亮煤、半亮煤型为主。镜煤及半暗型煤次之，暗煤及丝煤物少许。
    煤层夹矸及杂质随煤层和地区而异。下层炭夹矸多，且以粘土为主；上层炭夹矸少，除粘土外尚可见燧石及石膏透镜体(如尖山庙)，杂质均以粘土为主，下层炭比上层炭中含黄铁矿较多。
    二、煤种    
    本县矿区处于河东煤田南部，属中变质煤，以焦煤和瘦煤为主。赵家湾、台头 以炼焦煤为主，西部地区以瘦煤为主，煤质成分主要指标是水分0．5～1．2％，灰分13～28％，挥发分17～21％，全硫0．4～3．2％，发热量8100～8500大卡／公斤，含碳88～91％，含氢4．4～4．8％，煤灰熔融点1350°～1500℃，胶质煤层厚度8～16m／m。
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三、性质    
    粘结性结焦性  焦煤粘结性中等，炼焦可获得裂纹少，块度大的冶金焦，台头焦煤焦炭Mlo(焦炭抗磨性指标)为5．4％；M40(抗碎性指标)79．6％。赵家湾一带M10～8％，一般为6％；M40为10～92％，一般为40％。瘦煤粘结性较差，单煤种炼焦熔合不好，抗磨性差，但一般可获大量的焦炭。毛则渠瘦煤炼焦Mlo为9．5～17％；M40为77～83．5％，胶质层厚度可降低，但焦质差。
    发热量  本县煤炭氢含量较高，发热量可达8100—8500大卡／公斤。
    可选性  按国家现行煤可选性评值指标，煤含量(比重1．4～1．8之间煤的产出率)分级，本县太原组和山西组灰分高，煤层中煤含量超过30％，属很难选级，但山西组的主要层煤含量可低于20％属中等可选。
    有害成分  煤炭中有害成分主要是硫和灰分，对煤炭开发利用不利。以2号9号、10号煤例：
    2号煤，灰分为5．81～29.02％，平均为20％。管头至河底一带的洗煤平均9％，赵家湾平均12％。硫一般在1％以下，最低0．31％。
    9号煤，灰分在管头至河底与赵家湾区为4．94～32．29％，一般为14％左右。硫在管头至河底一带，一般为3％，洗煤则为2．7％；赵家湾区为2．65～4．75％，选煤则为2．31～3．91％，一般为3．5％。10号煤，灰分4．94～26．47％，一般为15％左右，管头河底一带的洗煤平均为9％。硫0．61～6．23％，一般在3％左右。西坡区含硫量较高，为4．04～6．23％，洗后则稍有降低，毛则渠矿区虽有增高，但幅度不大。
                   乡宁县煤矿分布
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    一、开矿变迁
    台头镇沙坪村土地庙石碑记载(此碑已失)，本县东部在宋代已有煤矿。明·万历《乡宁县志》载：“煤炭出东、南、西山”。清代有煤矿46座，即：古庄、楼儿沟、红沟、圪垛里、东楼沟、杜里、可家沟、沙王沟、土崖底、八木沟、太荒沟、雨亚沟、丁盘、后窑、石洞上、庙坡、于家凹、截村、凉府河、马匹凹、申南凹(原名失考)、西沟、尉庄、乔家坡、柴家逃、于家河、河河子、贾坪、坛庄、西坡、老窑头、赵圪垛、冷西、杨庄上、渠渠子、立柱岭、节子、天池、洞元、高崖底、石庙沟、陡坡底、槐朴底、核桃峪、薛虎沟、船窝等。
    民国期间，新开的煤矿有：傅作义、董其武所办的老窑头煤矿，谢子良办的云汉桥煤矿，杜炳、工碹等办的井子滩晋兴煤矿，杨全林办的化里沟煤矿，李旺才办的薛虎沟煤矿，陈国璋办的前湾子煤矿，殷庭兰办的王莽沟煤矿，汪明朝办的毛则渠煤矿，贺宁春办的贾坪煤矿，杨逢泰、杨逢春办的加凹煤矿，郭福元办的木凹沟煤矿等。据《中国实业志》载：民国23年(1934)境内共有煤矿51个。
    民国26年(1937)，七七事变后，只有台头、毛则渠、加盖、申南凹煤矿，时办时停，私人开办的煤矿相继停产。
    新中国成立初期，有毛则渠、台头、申南凹、加盖4座国营煤矿。
    1958年关王庙、西坡公社首次开办社办煤矿。1979年，刘庄、老宁沟、裴家河等生产大队开办队办煤矿。1983年底共有煤矿100座，其中国营4座，集体、乡办、村办96座。1984年贯彻“有水快流”精神，出现私挖乱开倾向。1985年底，全县煤矿总数达557座。1986年采取合并、关闭等措施进行整顿，年底共有煤矿171座，其中国营煤矿4座，乡镇煤矿40座，村办煤矿127座。1990年底全县有煤矿201座，其中国营煤矿4座，乡(镇)村煤矿197座。
    二、煤矿简况
    国营煤矿
    毛则渠煤矿(清代称西坡煤矿)  地处西坡镇境内，约于明洪武年间开办，私人经营。1947年由民主县政府贸易公司接管经营，名为晋华煤矿。1952年转为集体企业，易名毛则渠煤业生产合作社。1956年改为地方国营，定名地方国营毛则渠煤矿。是山西省重点矿井之一，1987年晋升为地区二级企业。1990年探明储量5520万吨，井田面积13．03平方公里。矿区占地面积11．24万平方米，房屋建筑面积1．73万千方米，其中生产用3000平方米，职工住宅1．13万平方米，其它3072平方米。设有12个科室，6个服务单位。1990年底有职工1100人，分为两个生产坑口，设计年产原煤为30万吨，采用短壁刀柱采煤，戴帽点柱支护，采煤区用40型煤溜子结合人力平车运输，主巷用无极绳矿车运送，大巷电机车牵引。年底产原煤30．94万吨。    
    申南凹煤矿  位于东南部关王庙乡申南凹村，  清·光绪二十八年(1902)开办，1953年成立煤业生产合作社，1956年转为地方国营，更名为地方国营申南凹煤矿。探明储量480万吨，井田面积2．2平方公里。矿区占地面积80784平方米，企业房屋面积4144平方米，其中生产用1095平方米，职工住宅675平方米，其它2374千方米。设计年产原煤5万吨，生产能力利用率88％。设有6个科室。1990年底有职工210人，1个生产坑口，采用短壁刀柱采煤，戴帽点柱支护，大巷用无极绳矿车运输，年产原煤4．41万吨，焦炭3．12万吨。       

    加盖煤矿  位于吉家原乡加凹村附近，民国27年(1938)开办。1956年转为煤业生产合作社，1957年转为地方国营，定名地方国营加盖煤矿。探明储量195万吨，井田面积1．44平方公里。矿区占地面积8．80万平方米，企业房屋建筑面积7191平方米，其中生产用1749平方米，职工住宅3563平方米，其它1879平方米。设6个科室，有职工340人，分2个坑口生产，年设计能力为原煤10万吨，采用短壁刀柱，戴帽点柱支护采煤。煤的成分为：水分7．5％，灰分9．31％，挥发分19．08％，含硫0．4％，发热量8700大卡／公斤。采用无极绳矿车运输，采区工作面采用人力平车运输。1990年产原煤11．2万吨，焦炭0．7万吨。    
    台头煤矿位于东北部台头镇境内，于民国28年(1939)开办，1947年民主县政府接收，定为劳动教育改造煤矿。1953年转为王莽沟煤业生产合作社，1958年改为地方国营，定名地方国营台头煤矿，是山西省60个重点矿井之一。探明储量5935．9万吨，井田面积13．71平方公里。矿区占地面积1．28万平方米，房屋建筑1．28万平方米，其中生产用5011平方米，职工住宅5617平方米，其它2172平方米。设计能力年产原煤30万吨，生产能力利用率84％。设有7个科室，5个服务单位，有职工750人，分前湾子、后湾子、王莽沟生产坑口。正在建设中湾子生产坑口，年设计能力19万吨原煤。采用短壁刀柱采煤，戴呻冒点柱支护，大巷采用无极绳矿车运输。原煤主要成分为：水分1．05％，灰分7．86％，挥发分20％，含硫0．47％，发热量8628大卡／公斤。1990年产原煤25．19万吨，焦炭1．12万吨。
    乡镇煤矿
    七一煤矿  位于管头乡刘庄村境内，乡镇企业管理局1972年2月开办，储量384万吨，井田面积1．1平方公里，设计年产原煤9万吨，企业占地面积2．7万平方米，房屋建筑面积6604平方米。1990年产原煤6．42万吨，焦炭0．161万吨，生产能力利用率71．23％。
    枣岭乡凡水渠煤矿，位于枣岭乡刘岭杜闯坡，1966年开办。井田面积1．75平方公里，储量520万吨，1990年产原煤8．84万吨，从业人员200人。
    谭坪乡井把湾煤矿，位于西坡镇于家河白草岭村，1968年开办。井田面积0．5平方公里，储量200万吨，1990年产原煤2．8万吨，从业人员180人。
    西坡镇槐朴渠煤矿，位于西坡镇，  1980年开办，井田面积1．2平方公里，储量190万吨，1990年产原煤8万吨，从业人员250人。
    西交口乡西家沟联办煤矿，位于西坡镇西家沟村，1977年开办。1990年产原煤3．8万吨，从业人员150人。
    台头镇松朴岭煤矿，位于台头镇松朴岭村，1972年开办。井田面积1．6平方公里，储量590万吨，1990年产原煤5．4万吨，从业人员150人。
    安汾乡盖山煤矿，位于安汾乡窑沟村，1972年开办。井田面积0．6平方公里，储量150万吨，1990年产原煤1．7万吨，从业人员60人。
    光华镇东风煤矿，位于台头镇沙坪村，1972年4月开办。井田面积0．54平方公里，储量210万吨，1990年产原煤5．42万吨。
    吉家原乡西凹沟煤矿，位于吉家原乡西凹沟村，1976年开办。井田面积0．4平方公里，储量100万吨，1990年产原煤1．3万吨，从业人员67人。
    双凤拚乡西沟煤矿，位于双凤拚乡南崖村，1977年开办。井田面积1．14平方公里，储量384万吨，1990年产原煤2．9万吨，从业人员150人。
    管头乡袁家煤矿，位于管头乡袁家村后沟庄，1971年开办。井田面积6．5平方公里，储量1940万吨，1990年产原煤5,8万吨，从业人员120人。
    下善乡南沟煤矿，位于下善乡南沟村，  1977年开办。井田面积I．2平方公里，储量150万吨，1990年年产原煤3．9万吨，从业人员80人。
    关王庙乡岭东煤矿，位于关王庙乡后庄村，1978年开办。1990年产原煤1．55万吨，从业人员100人。
    枣岭乡联办煤矿，位于枣岭乡周家山村，1978年开办。井田面积0．6平方公里，储量100万吨，1990年产原煤4．03万吨，从业人员120人。
    尉庄乡老庄沟煤矿，位于尉庄乡桐上老庄沟，1962年开办。1990年产原煤5．73万吨，从业人员115人。
    谭坪乡谭韩联办煤矿，位于西坡镇韩咀云汉桥，1979年开办。1990年产原煤4．6万吨，从业人员80人。
    双凤拚乡小西沟煤矿，位于双凤滨乡南崖村，1980年开办。井田面积2．5平方公里，储量900万吨，1990年产原煤2．3l万吨，从业人员100人。
    西坡镇硬家沟煤矿，位于西坡镇硬家沟，1976年开办。井田面积2．44平方公里，储量1657万吨，1990年产原煤10．5万吨，从业人员300人。
    光华镇解家河煤矿，位于临汾市河底乡解家河村，1981年开办。井田’面积1．04平方公里，储量150万吨,1990年产原煤3．6万吨，从业人员150人。
    下善乡土崖底煤矿，位于下善乡土崖底村，1981年开办。井田面积2平方公里，储量400万吨，1990年产原煤6．8万吨，从业人员200人。
    管头乡阳山煤矿，位于管头乡乌牛沟村，1982年开办。井田面积3．5平方公里，储量1940万吨，1990年产原煤4．51万吨，从业人员120人。
    城关镇月家掌煤矿，位于台头镇月家掌村，1982年开办。井田面积0．81  平方公里，储量120万吨，1990年产原煤2．6万吨，从业人员100人。
    张马乡艾富岭煤矿，位于台头镇高家河艾富岭村，1983年开办。井田面积0．5平方公里，地质储量120万吨，1990年产原煤3．46万吨，从业人员80人。
    崖下乡簸箕掌煤矿，位于崖下乡蝉峪河村，1984年开办。1990年产原煤1．62万吨，从业人员130人。
    尉庄乡尉乡煤矿，位于尉庄乡桐上村，1987年开办。井田面积0．47平方公里。储量126万吨，1990年产原煤5．5万吨，从业人员200人。
    村办煤矿
    吉家原乡8个：段咀、老宁沟、羊山、红沙、羊放凹、花家河，乔上、后关帝。
    张马乡1个：井凹。
    管头乡10个：南窑、井上、石窑、乌牛沟、兴南、兰炭沟、南河、刘庄、迎春、东团。
    下善乡15个：庙坡、贺家凹、红旗沟、圪咀头、甘泉、罗沟、岭头、石散坡、西凹、冷坡、龙窝、三王沟、井沟、岭西、关家河。
    光华镇3个：古庄、才子眼、复兴。
    台头镇16个：芦沟、桃花山、陡坡、乔上、南山坡、裴家河、南坡沟、上芦沟、张家庄、山鸡坡、向阳、后店、南午沟、陈家沟、峰岭、五一。
    崖下乡5个：北凉府、桥汾、贾卜凹、白家坡、辛庄。
    双凤汐乡8个：张家山、流凹、火峰凹、金山、窑圪垛、老窑沟、庙山、东芦沟。
    关王庙乡1个：单石碑。
    安汾乡16个：前窑、老虎沟、王家洼、院子沟、毛尔凹。史上、北节头、虎志凹、河玉凹、塔尔山、阳凹沟、玉家沟、老沃沟、高尔坂、郭家沟、东凹。
    尉庄乡10个：石涧凹、沙坪、—亡刘庄、东沟门、查卜沟、张家塔、会节头、南沟、兰窝、阳沟。
    西坡镇13个：芦沟、荆梢滩、赵垛、青石、南咀、曹家渠、乔家坡、水卫、小河沟、张节塔、地坪、老熬沟、桑圪塔。
    枣岭乡8个：三眼洞、可涧、致富、贾坪、井子滩、老君庙、华山，西园，
    谭坪乡1个：南沟渠。
        联营煤矿
    乡镇和村及村和村联营煤矿有18个：桥沟山、城井、袁营、土窑、林西、山鸡沟、东沟、水泉、朝阳、周家山、长咀湾、井湾、阳坡、黄金沟、中咀坪、柴家迪、岸沟、西家沟等。
    附：县境内外县煤矿简介
    吉县煤矿  位于本县台头镇沙坪村。1971年经省、地区革伞委员会批准由吉县开采并转为地方国营。煤田地质储量3700万吨，可采量2900万吨，设计年产原煤11万吨。有干部职工300余名。
    大宁煤矿  位于本县台头镇沙坪村。1970年经省、地区革命委员会批准开办。煤田面积5．11平方公里，地质储量2961万吨，设计年产原煤10．5万吨，有干部职工400余人，固定资产167．3万元。    
    襄汾县曹奉庄乡煤矿  位于本县台头镇李子坪村，70年代初开办，年产原煤2．13万吨，从业人员60人。
    襄汾县贾罕乡煤矿  位于本县台头镇裴家河村，70年代初开办，年产原煤7．6万吨，从业人员175．人。

采掘技术   


    清代采用老鼠打洞办法，独眼生产。挖掘用镐，照明用油灯，拉煤用人力或畜拖。民国期间，老窑头、井子滩煤矿用电抽水、照明，俗称“机器窑”。
    1953年国家先后投资100万元，对毛则渠、台头、加盖、申南凹矿井进行改造，手工采煤改为放炮落煤，运输由人拉改为胶轮平车，照明改用电石灯。1958--1962年，毛则渠、台头、申南凹，加凹等煤矿，拱券大巷2500米，开掘风巷7条，配备风机通风。1970年，毛则渠煤矿将平车运输改为40千瓦的无极绳绞车，照明改用电灯。1978年台头煤矿平车运输改用无极绳绞车。1980年槐朴渠、谭韩、七一、阳山、芦沟、凡水渠、硬家沟、桥上、东风等23座乡镇煤矿使用无极绳绞车，采用短壁开采法，一部分煤矿经过改建大巷用矿车运输；毛则渠煤矿。正作面采用短壁开采煤溜子运输，大巷用电机车牵引。
    1983年10月，台头煤矿机修厂自制树脂锚杆成功。1984年申南凹煤矿推广侧式供水器湿式打眼洒水除尘新技术，井下粉尘浓度降低到国家标准范围内。1985年加盖、  申南凹煤矿使用无极绳绞车运输；台头、毛则渠、申南凹、加盖等煤矿实现机械通风、排水、矿灯照明。乡镇煤矿进行初步设汁，实现以图指挥生产掘进，采用短壁开采法。1987年台头煤矿采用早强膨胀水泥锚杆新技术。
 产量
    民国3年(1914)，产煤4．55万吨。民国21年产煤15万吨；民国23年产煤4．77万吨；民国24年产煤4．8万吨。中华人民共和国建立后，产量逐年上升，1949--1990年年产原煤由13．5万吨增加到432万吨。
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乡宁煤田概况
  乡宁煤田位于吕梁山南端，系河东煤田的组成部分。煤炭埋藏面积约1600平方公里，总储量约153亿吨，在全县境内可分为东西南三片：东片指台头勘探区和赵家湾勘探区，埋藏面积约620平方公里，储量约76亿吨，以主焦为主。台头勘探区经地质部普查的面积为249平方公里，储量为15亿吨。赵家湾勘探区经过祥查的面积为296平方公里，储量为14亿吨。西片指岭上勘探区（王家岭勘探区）井田面积约380平方公里，地质储量约50亿吨，经过精查的面积为192.6平方公里，储量20.66亿吨。南片指加盖、申南凹煤矿一带，储量约27亿吨。乡宁煤田储藏的原煤具有低硫、低灰、热值高等优点，是我国稀缺煤种。除西片煤属2#瘦煤外，东片和南片基本全是主焦煤。
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